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フロントサラウンドシステム

インストールガイド JA

本書ではセットアップファイルを使用してモードを詳細に設定する方法について説明します。
セットアップファイルを使用せずにモードを設定する方法については「ESB-1090 取扱説明書」をお読みくだ
さい。

手順 1. セットアップファイルの作成

次のものを用意してください。
• セットアップファイル作成ツール（名称：ESB-1090_Create_SetupFile.xlsm）
• （中身が空の）USB メモリー

1-1. セットアップファイル作成ツールを開く
次の画面が表示されます。
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1-2. 各項目の記載内容を確認し、必要に応じて［Value］（D列）を変更する

a［Mode Setting］
本機のモードを設定できます。

b［Auto Power Off］
自動スタンバイ機能（本機の電源を自動でオフにする機能）の有効 /無効を設定できます。
この機能が有効のとき、次のどちらかの条件が満たされると本機の電源が自動でオフになります。
• 本機が操作されないまま 8時間が経過
• 本機が操作されないまま、かつ本機への音声信号の入力がないまま 10 分間が経過

c［Turn on Volume］
本機の電源をオンにしたときのスピーカーの音量を設定できます。1から 50 までの整数を入力してくださ
い。
なお、0を入力すると、この項目の設定が無効になります。

d［MAX Volume］
スピーカーの最大音量を設定できます。1から 50 までの整数を入力してください。
必ずc［Turn on Volume］よりも大きい数を入力してください。

e［Key Pattern］
［Key Pattern1］を選択するとタッチパネルの音量（＋）ボタン / 音量（－）ボタンによる操作を有効に、
電源ボタン /入力元設定ボタンによる操作を無効にできます。［Key Pattern2］を選択するとタッチパネル
のすべてのボタンによる操作を無効にできます。［Key Pattern3］を選択するとタッチパネルのすべてのボ
タンによる操作を有効にできます。
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f［Power Back Up］
パワーバックアップ機能（本機の電源の状態を本機自体が記録する機能）の有効 /無効を設定できます。
電源プラグがコンセントから抜けると本機は起動を停止します。（電源プラグをコンセントに差し込んで）
再起動させるときの本機の電源の状態は、この機能が有効か無効か、および本機がどのモードかによって
変わります。

• パワーバックアップ機能が有効のとき
-（起動停止前の）本機の電源が「オン」→（モードに関係なく）再起動時の本機の電源は「オン」
-（起動停止前の）本機の電源が「オフ」→（モードに関係なく）再起動時の本機の電源は「オフ」

• パワーバックアップ機能が無効のとき
- 本機が Conference モード →　（起動停止前の状態に関係なく）再起動時の本機の電源は「オン」
- 本機が Hotel モード →　（起動停止前の状態に関係なく）再起動時の本機の電源は「オフ」
- 本機が Education モード →　（起動停止前の状態に関係なく）再起動時の本機の電源は「オフ」

g［Bluetooth Function］
Bluetooth® 機能の有効 / 無効を設定できます。

h［Bluetooth Name］
Bluetooth の名称を設定できます。13 文字以下の ASCII 文字を入力してください。

i［Turn on Input］
本機の電源をオンにしたときの音声信号の入力元を設定できます。

j［Network Control］
ネットワークコントロール機能（本機を有線ネットワーク経由で遠隔操作する機能）の有効 / 無効を設定
できます。

1-3.［Create a Setup Text File］ボタンをクリックする
セットアップファイルが作成され、セットアップファイル作成ツールと同じフォルダに保存されます。

 出力ファイル名について
• 出力ファイル名は “demo_****.txt”とする必要があります。
 “****” の部分は変更可能です。

• **** は次の半角文字を使用して、64 文字以内にする必要があります。
大文字：[A-Z]
小文字：[a-z]
数字： [0-9]
記号： !#$%&'()+,-.;=@[]^_`{}~
スペース

1-4. セットアップファイルをUSBメモリーに保存する
USB メモリーには作成したセットアップファイルだけを保存してください。

お知らせ
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手順 2. 設定内容のインストール

2-1. リモコンの電源ボタンを押して本機の電源をオフにする

2-2. リモコンのボタンを次の順に押す
“MUSIC ボタンを 1回 ”  >  “VOLUME（－）ボタンを 2回 ”  >  “消音ボタンを 1回 ”

本機の電源がオンになります。

2-3. リモコンの電源ボタンを押して本機の電源をオフにする

2-4. USB メモリーを本機背面のUPDATE ONLY 端子に差し込む

2-5. リモコンのボタンを次の順に押す
“BASS EXT ボタンを 1回 ”  >  “VOLUME（＋）ボタンを 2回 ”  >  “消音ボタンを 1回 ”

手順は以上です。設定が完了すると本機の電源がオンになります。
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